FIȘĂ TEHNICĂ
 ECO Assist
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ECO Assist are o configurație predefinită în scopuri economice care se potrivește situației utilizatorilor. 
Este un sistem cu andocare manuală, ghidare standard pe volan și un sistem dublu de control al frânei de mână.
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Dispozitiv in pozitia de parcare

Baterie

Tabele dimensionale

Figura 5 Dimensiunile dispozitivului

ale bateriei

Diam. | Modelul benzii de
rulare

Descriere.

12"

Marca: CHAOYANG

ETRTO: 52-203
Model: H-5

Bar
Supapd auto

Dimensiune: 12 1/2x 2 1/4

Presiunea aerului: 40 P.S1/ 2.8

Figura 6. Specificatiile anvelopelor
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Protectie impotriva coroziunii

Piesa Material uti Tratarea suprafetei Curdtarea

Furca fata KTL + vopsire prin Utilizati doar o carpa usor
otel pulverizare umeds si detergenti de uz

Suport cadru aliaj de aluminiu anodizat casnic standard pentru

Toate suruburile otel si otel inoxidabil dacromet, zincat, netratat_| curatare. Curatare repetata

Toate suruburile cain punctul 4 in caz de murdarie

Toate placutele otel zincat abundenta

Toate piulitele otel i otel inoxidabil dacromet, zincat, netratat

Suport otel inoxidabil si aliaj de

alumi Netratat si anodizat
Suport centru aliaj de alum anodizat
Suport lateral otel inoxidabil Slefuire
Clema manuala aliaj de alum anodizat
Suport pentru cos aliaj de alum anodizat
Invelis protector materiale sintetice si otel | zincat
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Identificare

Eticheta producétorului de pe partea laterala a cadrului principal contine informa

Numér de serie conform standardului GS1128 2
Cod de bare EAN- GS1 128
Dispozitiv medical B

Cod de bare EAN 13 conform standardului GS1
Denumire produs

Data productiei

Numér produs

Greutatea max. a utilizatorului Pl
Cap. max. de depasire a pantelor

Cititi instructiunile de utilizare

Poate fi utiizat in exterior

Producitor 9

W‘

]
7
S em

Figura 2. Eticheta

importante despre dispozitiv.
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Tip

Tipul descrie componentele cheie ale dispozitivului. Codurile pentru fiecare dintre cele zece locuri de Tip sunt descrise mai jos: -

Locul 1 - Producitor

Locul 2 - Familie

Locul 3 - Stil

Locurile 4 5i 5 - Diametrul rotii. 12"

"A" reprezint3 versiunea Assist

ine de la ECO Assist

“R" vine de la Rehasense.

Siturile 6 5i 7 - Fixare. "MM" Ridicare manual3 / clem;

Locul 8 - Tije de directie. Tip "S” Standard; Tip "T" Tetra

Locurile 9 5i 10 - Pneu . ref, "01" pentru anvelope standard; "

pentru anvelope de tip Fat.

HANDLES

Ridicar | Dimensi
Nr. produs Descriere Model | Fixare - une
roata
REATZMMS00 | ECO Assist / CITY 12" / MANUAL CLAMP & LIFT / NORMAL Assist | Manual | Manual | 12"
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Date tehnice

Elementul

ECO Assist 12"

Total L * Latime * Inaltime: (mm)

800 x 490 x 810

Ambalaj Lung*Lat*inatt. (mm) 1110 % 600 x 300
Greutatea maxima a persoanei: (kg) | 110
Greutatea maxima total: (kg) 1255
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Greutate far baterie, mecanism de

ridicare, suporturi: (kg) %4
Greutatea cu baterie: (k) 2
Greutatea totalz: (kg) 155
Puterea motorului: (W) 350
Puterea max. a motorului (W) 900
‘Cuplu maxim motor (N.M) 45
Tensiunea motorulu: (V) 48
Puterea nominals a bateriei: (Ah) 58
Puterea nominals a bateriei: (Wh) 278
Acumulator: (mm) (Lung. x Lat. x inalt) | 320 x 88 x 87
incarcator pentru baterii Standard
Timpul de incrcare: (ore) 5
Prindere - automatd/manuala Manual
Frane pe disc si frane "e” Standard
Frana de stationare Standard
Raza de virare: (cm) 100
Capacitatea de urcare pe pante (dg) | 3
Inalfime pant3 (mm) 50
Distanta parcurs3 pe teren plat: (km) | 30
Viteza maximé: (kmy/h) 15
intervalul (km/h) 3
Mers inapoi Da
Controlul vitezei de croaziers Da
Modul de mers pe jos (Walking) Nu
Functia Tetra Optiune

Material cadru

Otel si aluminiu

Anvelop: (inch)

12.5%2.05 (57-203)

Janta 24%203
Presiunea in anvelope: (Bar) 28
‘Sonerie sau Claxon Claxon

Faruri fat3

Da
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«  Viteza maxima este disponibila numai la cererea speciala a utilizatorului.

« Modurile de viteza 1-3 sunt pentru fiecare produs.

«  Limitele de viteza sunt stabilite in conformitate cu reglementarile locale privind traficul. Aceste limite vor fi
programate la momentul productiei si vor fi ajustate treptat pentru a atinge viteza maxima permisa stabilita de
autoritati. Daca este necesar o setare a limitei mai mica decat cea permisa de reglementarile locale, aceasta poate
fi programata de un reprezentant autorizat Rehasense ECO Assist la punctul de livrare.




