FIȘĂ TEHNICĂ – Roată frontală ajutătoare din aluminiu cu brațe duble A2 (Track wheel) – RTW12DABK
Date tehnice 
Informațiile tehnice variază în funcție de actualizare. Dacă nu se specifică altfel, toate măsurătorile sunt date în milimetri (mm) pentru distanță și kilograme (kg) pentru greutate.
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Track Wheel

C2 (fixare dubla a A2 (cleme de presare | C1 (fixare unica a AT (fixare unica
bratelor, fibré e carbon | duble a bratelor, bratului, fiora de a bratului,
aluminiy carbon aluminiu
Lungime totala — mm 570 570 670 670
LHlime totaid —mm 250 250 £ 80
inditime totald — mm 440 440 360 360
Greutate totala — kg a4 286 256 28
Dimensiunea rofii — inch 12 12 1z iz
Presiunea aerului, anvelopa 25 25 25 25
BAR
Intervalul de reglare a 60°-110° 60°-110° 75°95° 75°95°
unghiului (pentru unghiul
suportului pentru picioare a
scaunului)
Latimea minimala - mm 300 300

Intervalul de reglare a
inaltimii - mm

(de la podea pand Ia partea
inferioaré a fixarii)

210+ (0-50, 110, 125,
140)

210 +(0-50, 110, 125,
140)

Intervalul de reglare a
distantei -mm

Vezi Tista matrfelor mai jos

Intervalul de diametre a D1940 D15-40 D15-32 Di5-32
tubului -mm
SWL -kg 140 140 140 140





